
Рекомендации по укладке и уходу за  мозаикой из 
натурального мрамора с латунными вставками 

 

              Мозаика из мрамора и латуни предназначена для отделки стен внутри помещений.  
              Не рекомендуется использовать для отделки  влажных помещений. 
              Не использовать для отделки поверхностей, непосредственно контактирующих с водой. 
        

Рекомендации по укладке: 
 

Перед укладкой необходимо проверять мозаику по качеству, количеству, соответствию приобретенного 
материала с маркировкой на коробке и товарным чеком, а так же проверить тон и рисунок и только после этого 
приступать к укладке.  
             Для укладки рекомендуется  использовать сухую клеевую смесь на основе белого цемента LITOPLUS K55 (ТМ 
LITOKOL). Для затирки швов использовать нейтральную, полиуретановую затирочную смесь FillGood EVO (ТМ LITOKOL), 
светлых оттенков.  

Внимание! 
 
        Для затирки швов не использовать затирочные смеси, в составе которых содержится кислота и щелочь.  Не 
рекомендуется использовать темные цвета затирочной смеси, так как пигмент может окрашивать мрамор, тем самым 
придавая мозаике ненужный оттенок. Не рекомендуется использовать эпоксидную затирочную смесь. Мозаика  из 
натурального камня имеет микропористую или шероховатую поверхность, так же может обладать высокой 
впитывающей способностью. Такие поверхности могут окрашиваться и подвергаться образованию пятен,  и  могут 
возникать проблемы при их очистке. 

Рекомендации по уходу: 
 

Чтобы сохранить блестящее состояние латуни надолго, нужно придерживаться нескольких правил по уходу за 
этим материалом: 
  • Потемневшие латунные изделия можно обновить, придав им первоначальный сияющий вид. Самый надежный 
способ – мягкая полировка чистой суровой тканью: подойдут замша, шерсть, любая ткань без ворса. 

• Уход за цветными металлами, такими как латунь, осуществляют при помощи нейтральных средств. 
•Не использовать средства, которые не предназначены для очистки латуни:  средства с высоким содержанием 

щелочи и кислоты, которые могут усугубить процессы окисления и повредить поверхность; жесткие абразивы, такие как 
наждачная бумага, чистящие порошки; жесткие щетки и средства, содержащие спирт. 

• Если Вы помыли очищаемую поверхность водой, не оставляйте ее высыхать естественным путем,  необходимо  
сразу насухо вытереть очищаемую поверхность. 

• Если изделие часто используется в быту, то поддерживайте его чистоту. Регулярно протирайте латунь от 
отпечатков пальцев, пыли и влаги. 
 

Особенности материала: 
 
Латунь представляет собой сплав меди и цинка. Многие металлы, в том числе и медь, при взаимодействии с 

воздухом и химическими веществами начинают окисляться и покрываться бурым или зеленоватым налетом, который 
называется патиной. Этот процесс происходит в естественных условиях, что не может являться браком и товар не может 
быть возвращен Продавцу как некачественный. 


